管理编号：QXJC-JSJL-01-002
清远市清新区建筑工程检测站有限公司

施工辅助类检验委托单
委托编号：                                                工程编号：

	工程名称
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	见证卡号
	
	见证人 
	

	监督登记号
	
	监督员
	

	检验性质
	□见证取样   □监督检验   □委托检测   □其它           

	样     品     信     息

	样品编号
	
	生产厂家
	

	样品数量（组）
	
	样品规格（mm）
	

	工程部位
	
	批号、批量
	

	检测项目
	检测参数

	□GB5725-2009安全网

建筑面积（m2） □＜5000  □5000～20000  □＞20000

样品基数（张）：□＜500   □500～2000    □＞2000

级别：□A级　 □B级    状态：□新网　 □旧网

商标（牌号）：                 

类别：□密目式安全立网   □安全立网   □安全平网
	□网目密度　 □耐冲击性能　 □贯穿性能　

	□GB15831-2023 钢管脚手架扣件    

扣件代号：                       
	直角扣件：□抗滑性能　□抗破坏性能 □扭转刚度性能 

□扭力矩试压 

	
	旋转扣件：□抗滑性能　□抗破坏性能  □扭力矩试压

	
	对接扣件：□抗拉性能  □扭力矩试压  

	□GB/T 3091-2015低压流体输送用焊接钢管
牌号：                   

钢材类型：□管体 □管端用螺纹 □沟槽连接的钢管
	□抗拉强度 □弯曲试验 □断后伸长率

	备注
	

	我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。

委托人签名：                      联系电话：                                      年     月     日

	样品状态
	□正常           □异常 情况说明：
	样品处理意见
	□不退样           □退样

	受理人
	
	受理日期
	

	复核人
	
	复核日期
	


说明：  1、委托方确认检测项目、检测依据、保证提供样品和资料的真实性；

2、见证人确认对有见证检验样品的取样、送检的真实性负法律责任；

3、监督部门对监督抽样样品的取样、送检的真实性负责；

4、公司地址：清远市清新区太和镇明霞大道东一巷3号；

5、联系电话：0763-5810447 。                     


